冶建协（2008）6号

关于印发“建(构)筑物检测鉴定取费标准”和“建(构)筑物专项测试取费标准”的通知

各有关单位：
建(构)筑物检测鉴定和建(构)筑物专项测试，目前还没有统一的收费标准，为了规范市场管理，统一行业收费标准，防止乱收费行为。在市场调研的基础上，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》原国家计委等六部委印发的《中介服务收费管理办法》（计价格[1999]2255号）的相关规定，参照有关行业的相关收费标准，特制定《建(构)筑物检测鉴定取费标准》（见附件1）和《建(构)筑物专项测试取费标准》（见附件2）。
本标准作为具有相应资质的建构检测及鉴定单位进行技术服务收费的参考依据。
特此通知。
附件1：建(构)筑物检测鉴定取费标准

附件2：建(构)筑物专项测试取费标准
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二〇〇八年一月二十一日
附件1          建(构)筑物检测鉴定取费标准
	鉴 定 分 级
	取费标准

	
	3000m2以下

按单体工程计
	3000～10000m2

按平方米数计
	10000m2以上

按平方米数计

	一般建筑物
	咨询性
	>6万元
	25元/m2
	20元/m2

	
	常规性
	>10万元
	35元/m2
	30元/m2

	
	高难度
	>12万元
	40元/m2
	35元/m2

	通廊
	根据高度、宽度、结构形式等按照长度取费为400～600元/m

	烟囱、筒仓、转运站等构筑物
	参考单体工程的取费标准，面积较小者取费可适当减少，但一般不少于6万元


注：
一、建(构)筑物检测鉴定费：一般包括建(构)筑物初步调查、现场检测方案制定、按照国家现行标准规范规定的常规项目的检测、现场检测结果分析、鉴定报告编写等工作的费用。
二、鉴定分类
1.咨询性是指以委托任务方提供的资料为主进行的鉴定项目(不含现场检测)。
2.常规性是指按国家现行鉴定标准规范规定进行的常规现场检测及鉴定项目。
3.高难度是指技术难度大或鉴定工期紧或处理建议有疑难的鉴定项目。
三、当遇下列特殊情况时，取费标准应乘以相应的调整系数：
1.建筑物层高超过4米的取费标准乘以1.2的调整系数，层高超过6米的乘以1.35的调整系数，层高超过8米的乘以1.5或以上的调整系数；
2.如果建筑物所处环境为高温、高湿、腐蚀性等特殊环境时，可乘以1.3～1.6的调整系数；
3.如果原建（构）筑物资料部分缺损，可乘以1.3～1.5的调整系数；如大部分图纸丢失，则乘以1.5～1.8或以上的调整系数；
4.如果建筑物需改造或在技术改造项目中结合设备改造，可乘以1.2～1.5的调整系数；
5.原则上检测鉴定报告在现场测试完成一个月后提交，如需短时 间内(两周内)提交测试结果，则乘以1.2以上的赶工系数。
附件2        建(构)筑物专项测试取费标准
	
	分类
	取费标准


	专项测试费
	结构动态测试
	>8万元/次

	
	应力测试
	>8万元/次

	
	荷载试验
	>8万元/次

	
	吊车梁静态测试
	>6万元/次

	
	吊车梁动态测试
	>9万元/次


注：

1. 专项测试费主要包括编写测试实施方案、现场测试、测试数据分析、编写测试报告等工作的费用和仪器设备折旧费等。
2. 对专项测试， “结构动态测试”和“应力测试”中的“次”是指测试一个结构；“荷载试验”中的“次”是指测试一个结构或一个构件；“吊车梁静动测”中的“次”是指测试一根吊车梁。
3. 如果测试结构所处环境为高温、高湿、腐蚀性等特殊环境时，可乘以1.3～1.6的调整系数；

4. 如果原建（构）筑物资料部分缺损，可乘以1.1～1.3的调整系数；如大部分图纸丢失，则乘以1.3～1.5或以上的调整系数；

5. 原则上测试结果在测试完成两周后提交，如需短时间内(一周内)提交测试结果，则乘以1.2以上的赶工系数。
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